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JELD-WEN FRANCE PORTES :
la plus large gamme de portes et de blocs portes
dÕintŽrieur
Dans l'hexagone, depuis 1953, JELD-WEN FRANCE PORTES est spŽcialisŽ dans la fabrication
de portes intŽrieures, planes et postformŽs, de communication, de circulation, acoustiques
et pali•res. Dans cette m•me gamme, JELD-WEN FRANCE PORTES con•oit Žgalement des
produits spŽcifiques destinŽs ˆ certains marchŽs. A vec plusieurs mod•les de portes
dŽcoratives et techniques pour la construction ou la rŽnovation, nous rŽpondons au
cÏur de la demande dans tous les domaines : l'habitat individuel et collectif, la santŽ,
la sŽcuritŽ, les administrations, les Žtablissements publics et scolaires, le tertiaire...

Une capacitŽ de production
garantissant les meilleurs dŽlais
Avec des sites de production implantŽs dans toute la France, la mise en commun des moyens
commerciaux et industriels nous permet de gagner en fiabilitŽ, qualitŽ et ef ficacitŽ,
afin de dŽvelopper avec chacun de nos clients de rŽelles relations de partenariat.

Membre du G.I.P.,
gage de fiabilitŽ
JELD-WEN FRANCE PORTES est l'un des membres sŽlectionnŽs
par le GIP - Groupement Industrie Promotion. Le GIP , fort de ses 42
membres reprŽsentatifs de l'industrie de la construction, m•ne ses
actions en liaison permanente avec le Minist•re de l'Industrie et du
Logement. Il Ïuvre pour une amŽlioration des techniques,
du confort et de l'information dans le respect d'une transparence
dŽsormais exigŽe par les consommateurs. La charte fondatrice du
GIP constitue un engagement aupr•s des promoteurs-constructeurs
et impose aux membres du GIP des obligations de conseil,
d'information et de soutien dans les secteurs techniques et
commerciaux. A ce titre, les adhŽrents du GIP se doivent
d'apporter leur connaissance dans tous les domaines y compris pour
les Žtudes visant ˆ mettre au point des nouveaux produits
ou ˆ modifier des produits dont la qualitŽ ne correspondrait pas
ˆ la demande. Le GIP est partenaire de la FNPC (FŽdŽration
Nationale des Promoteurs Constructeurs) ainsi que de l'UNTEC
(Union Nationale des Economistes de la Construction).

JELD-WEN EN FRANCE



4

Une force de vente, proche de vous
JELD-WEN FRANCE PORTES dispose de sa propre force commerciale, prŽsente sur l'ensemble
du territoire et organisŽe en deux Žquipes dŽdiŽes: l'une aupr•s des circuits de distribution
(nŽgoce) et l'autre aupr•s des prescripteurs (architectes, promoteurs). Leur proximitŽ et leur
connaissance des produits leur permettent d'•tre ˆ l'Žcoute de vos besoins et de vos demandes. 
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Etre formŽ
et s'informer
Face ˆ ces Žvolutions, JELD-WEN

FRANCE PORTES offre ses services

de formation aux professionnels.

Quelque soit votre niveau,

plusieurs sessions de formation

sont organisŽes. Elles peuvent

avoir lieu dans vos locaux avec vos

collaborateurs ou dans nos usines.

Gr‰ce ˆ ces formations, vous

ma”triserez les sujets depuis

la constitution d'une porte basique

jusqu'aux normes et la rŽglementation. 

LES SERVICES

SOMMAIRE

Une cellule technico-commerciale
pour vous guider
JELD-WEN FRANCE PORTES a mis en place une cellule technico-commerciale afin d'•tre ˆ vos
c™tŽs dans le choix des produits, des options et leurs tarifications. Elle vous permet dÕaller ˆ
lÕessentiel et de vous y retrouver plus vite dans la grande variŽtŽ de notre of fre afin dÕ•tre
en adŽquation avec la rŽglementation. Notre Žquipe technico-commerciale est ˆ votre
disposition et prend le relais des nos commerciaux sur des af faires complexes et importantes :
depuis le choix des produits, la rŽalisation du devis jusqu'ˆ la livraison et le service apr•s-vente.
La cellule s'assure de la logistique, g•re les dŽlais, vous dŽpanne et vous conseille judicieusement.

Un service Recherche & DŽveloppement
ˆ l'af fžt des nouvelles normes 
A l'heure de la construction des normes europŽennes, les produits doivent sÕadapter . 
JELD-WEN a pris la mesure des enjeux et la rŽactivitŽ nŽcessaire dans ces domaines.
Avec la crŽation d'un dŽpartement recherche et dŽveloppement europŽen, relayŽ par un service
technique dans chacun des pays de l'Union, JELD-WEN se doit de rŽagir rapidement ˆ ces
Žvolutions. Tous nos produits techniques subissent des tests en laboratoires certifiŽs validŽs par
des Proc•s Verbaux (PV). Avec une moyenne de 60 tests par an, cette mise en commun des
Žquipes et des connaissances nous permet de vous proposer de nouveaux produits et d'Žlargir
la gamme des options et des finitions pour vous of frir toujours plus de nouvelles solutions.

Tous nos produits sont disponibles en porte seule ou bloc porte (huisserie bois ou mŽtal).



BLOCS PORTES PLANES

Les portes de communication sont composŽes d'une ‰me alvŽolaire ou d'une ‰me pleine. 

¥ Les portes planes avec ‰me alvŽolaire peuvent •tre prŽpeintes, laquŽes blanc perlŽ ou en contreplaquŽ. 

¥ Les portes planes en ‰me pleine sont Žgalement disponibles stratifiŽes (coloris unis, bois ou nubuck) ou plaquŽes essence fine
(acajou, ch•ne, fr•ne, h•tre, koto...).

En un vantail, deux vantaux Žgaux ou tiercŽs, les portes planes peuvent •tre assorties de grand oculus ou oculus grille petits bois.
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Bloc porte plane, ‰me alvŽolaire,
(livrŽ prŽpeint)

åME
ALVƒOLAIRE

åME
PLEINE



PLACARDS

Coordonnez votre intŽrieur .

Les styles ELUSA¨ , PLAISANCE¨ et SƒVIAC¨

s'appliquent sur 3 types de placards :
pliants, coulissants et ouvrant ˆ la fran•aise. 
Le style LUPIAC¨ et l'option miroir sont
disponibles sur les placards coulissants.
Ils sont livrŽs prŽpeints ou laquŽs blanc.

Bloc porte postformŽ, mod•le PLAISANCE¨ , ‰me pleine, (livrŽ prŽpeint)

Placard SƒVIAC¨ ,
ouvrant ˆ la Fran•aise

Placard PLAISANCE¨ ,
pliant

Placard ELUSA¨ , coulissant, option miroir
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BLOCS PORTES POSTFORMƒS

Les portes postformŽes ont l'apparence d'une porte ˆ panneaux en bois massif,
tout en Žvitant les contraintes du bois (poids, dilatation, fissure).

¥ Les mod•les ELUSA¨ , PLAISANCE¨ et SEVIAC¨ reproduisent le grain et le veinage du bois.

¥ Le mod•le LUPIAC ¨ est constituŽ de panneaux lisses. 

LivrŽes prŽpeintes ou laquŽes blanc, elles of frent la possibilitŽ ˆ chacun de choisir le style
qui s'accorde avec son intŽrieur . Ame alvŽolaire ou ‰me pleine, les blocs portes postformŽs
de communication sont dŽclinables en un vantail, double vantaux Žgaux ou tiercŽs.
Les oculus grand jour ou grille petits bois sont en option.

Bloc porte postformŽ, mod•le LUPIAC¨ , ‰me alvŽolaire, laquŽ
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1 vantail double
vantaux Žgaux

oculus
grand jour

grille
petits bois

double
vantaux tiercŽs



BLOCS PORTES ISOLANTSLOCAL TECHNIQUE

JELD-WEN propose 2 mod•les de blocs
portes destinŽs aux locaux techniques
ou caves d'immeubles.

ComposŽes d'une ‰me pleine avec raidisseur
et parement en contreplaquŽ 8 mm, les portes
PHƒNOPAL et FONRAINƒ sont adaptŽes aux
environnements ˆ l'hygromŽtrie ŽlevŽe.  

Les blocs portes isolants assurent l'isolation thermique entre l'habitation chauf fŽe
et les locaux annexes (garage, buanderie, cellier , accŽs au sous-sol).

Dans le cas d'une importante variation du taux d'humiditŽ entre les locaux,
nous proposons une variante en porte stable qui limite les dŽformations du vantail
et permet de conserver l'ŽtanchŽitŽ du bloc porte.

Bloc porte isolant, mod•le ELUSA¨ , (livrŽ prŽpeint)
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PORTE
PHƒNOPAL

PORTE
FONRAINƒ

Porte plane : 
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage essence fine
¥ contreplaquŽe

Porte postformŽe : 
¥ prŽpeinte
¥ laquŽe

Option : 
¥ moulures



BLOCS PORTES COUPE FEU

Aussi appelŽes portes de circulation, les portes coupe-feu sont destinŽes ˆ Žviter la propagation
de l'incendie pour permettre l'Žvacuation.

La gamme coupe-feu JELD-WEN comporte trois grandes familles : standard, ˆ ouverture simple
poussŽe et ˆ double action. T ous nos blocs portes coupe-feu 1/2h et 1h subissent les tests
rŽglementaires en laboratoires qui sont validŽs par des PV . Disponibles en simple vantail et doubles
vantaux Žgaux ou tiercŽs ainsi qu'en grandes dimensions, ils rŽpondent tous aux normes de sŽcuritŽ
en vigueur . 

Bloc porte coupe-feu 1/2h, mod•le SƒVIAC¨ , (livrŽ prŽpeint)
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Porte plane :
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage essence fine
¥ contreplaquŽe

Porte postformŽe :
¥ prŽpeinte

Options :
¥ oculus
¥ moulures



BLOCS PORTES ACOUSTIQUES

JELD-WEN offre une large gamme de blocs portes
acoustiques avec des performances de 28 (-1;-1)dB
ˆ 42 (-1;-5)dB ainsi que 2 mod•les sas de 54 (-2;-6)dB
et 56 (-3;-7)dB.

Ils sont Žgalement pare-flamme et coupe-feu 1/2h.
Simple vantail ou double vantaux, ils sont adaptŽs aux
lieux o• l'af faiblissement acoustique est exigŽ par
la rŽglementation (administrations, logements collectifs,
secteurs hospitaliers, h™teliers et scolaires...).
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Bloc porte acoustique 38 (-1;-2)dB 
double vantaux, stratifiŽ Nubuck Moutarde et oculus 

Porte acoustique 41 (-2;-4)dB,
placage h•tre,

moulures rapportŽes,
serrure ˆ carte 

Porte plane :
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage essence fine

Porte postformŽe :
¥ prŽpeinte

Options :
¥ Oculus
¥ Moulures
¥ Serrure ˆ carte
¥ Serrure de sžretŽ

3 points
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Les blocs portes pali•res JELD-WEN sont certifiŽs pour rŽpondre aux
exigences des b‰timents d'habitation.

Ce sont des blocs portes coupe-feu et acoustiques qui comportent
un raidisseur ou un blindage assurant une garantie de stabilitŽ en ambiance
dif fŽrentielle et une rŽsistance thermique. Ils peuvent aussi of frir
une protection anti-ef fraction. 

Bloc porte pali•re,
placage ch•ne,

moulures rapportŽes,
judas optique

BLOCS PORTES PALIéRES

Porte plane :
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage essence fine

Porte postformŽe : 
¥ prŽpeinte

Options :
¥ Judas optique
¥ Moulures
¥ Serrure de sžretŽ

3 points 
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Avec les gammes RENOBLOC¨ , SECURENOV¨ et RENOKIT¨ , 
nous vous proposons de multiples solutions pour remplacer une porte.

Le b‰ti de rŽnovation se fixe directement sur l'huisserie bois ou mŽtal existante
avec une tr•s faible diminution de la largeur de passage, en of frant :

¥ Une pose ultra-rapide. 

¥ Une amŽlioration des performances : coupe-feu, acoustiques, stables,
thermiques et anti-ef fraction (mod•le SECURENOV ¨ ).

¥ Aucune retouche de tapisserie ou de peinture des murs existants.

Porte plane 
(RENOBLOC¨ , SECURENOV¨ ) :
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage essence fine 

Porte postformŽe (RENOKIT ¨ ) :
¥ prŽpeinte
¥ laquŽe

Options :
¥ judas optique
¥ moulures
¥ serrure de sžretŽ 3 points

Bloc porte RENOBLOC¨ , stratifiŽ Poirier du Limousin, judas optique

BLOCS PORTES DE RƒNOVATION

Coupe bloc porte SECURENOV¨
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BLOCS PORTES ECOLE MATERNELLE

Coupe-feu 1/2h avec des joints
anti-pince doigts intŽgrŽs,
des paumelles dŽportŽes
et une serrure surŽlevŽe, le bloc porte
"Ecole Maternelle" assure
la sŽcuritŽ des enfants et se conforme
ˆ la rŽglementation incendie en
vigueur , dans une parfaite harmonie
esthŽtique.

Bloc porte coupe-feu 1/2h, type Ecole Maternelle, stratifiŽ Bleu Lavande et oculus

Porte plane : 
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage essence fine

Option :
¥ oculus
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Les blocs portes D.A.S. (dispositif actionnŽ de sŽcuritŽ) assurent la fonction
de compartimentage en cas d'incendie.

Coupe-feu 1/2h et 1h, simple ou double action, mode
rupture ou Žmission, tous nos blocs portes D.A.S. sont
soumis ˆ un essai feu et ˆ l'agrŽment d'un essai D.A.S
(tests Žlectriques et mŽcaniques). Ils rŽpondent ainsi
ˆ la norme NFS 61-937 destinŽe aux Žtablissements
recevant du public (E.R.P.) et aux immeubles de
grande hauteur (I.G.H.).

Bloc porte D.A.S, Simple action, avec bandeau, stratifiŽ Poussin et oculus 

BLOCS PORTES D.A.S.ANTI RAYONS X

JELD-WEN a con•u une porte pour
h™pital psychiatrique, la P ARADISIO.

Sa conception, avec ‰me blindŽe et son
oculus (optionnel) avec parclose mŽtallique
et vitrage de sŽcuritŽ, permet de rŽsister aux
dŽgradations et conserve la performance
coupe-feu 1/2 heure.

HïPIT AL
PSYCHIATRIQUE

coupe
bloc porte
anti rayon-X

Ce bloc porte a fait l'objet de mesures
d'isolation aux rayonnements X
(bureau d'Žtudes B.E.T. VIAM)
dŽmontrant son ef ficacitŽ.

Il est constituŽ dÕune huisserie en bois
exotique renforcŽe par une feuille de plomb
20/10e et d'une porte renforcŽe de 2 feuilles
de plomb 10/10 e garantissant la protection
contre les rayons X exigŽe dans les services
radiologiques.

Porte plane : 
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage

essence fine

Option :
¥ oculus

Porte plane :
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage

essence fine

Option :
¥ oculus

avec parclose
mŽtallique

Porte plane : 
¥ prŽpeinte
¥ stratifiŽe
¥ placage essence fine

Options :
¥ 24 ou 48 volts
¥ mode rupture ou Žmission
¥ oculus


